
СЕРИЯ FB-2.5-Y/5-Y 

МАШИНА ДЛЯ ПЕРЕВОРАЧИВАНИЯ ПЛАСТИН 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕД. ИЗМ. 
ПАРАМЕТРЫ 

(FB-2.5-Y) 

ПАРАМЕТРЫ 

(FB-5-Y) 

Обрабатывающая 

мощность 

Максимальный вес загрузки кг 2500 5000 

Тяги цилиндра тн 3x2 5x2 

Гидравлическая 

система 

Мощность двигателя кВт 2.2 5.5 

Емкость бака л 60 100 

Диаметр мм Ф100х2/Ф63х1 Ф125х2/Ф80х1 

Перемещение цилиндра мм 500 500 

Давление в гидравлической системе Мпа 0-10 0-10 

Рабочий стол 

Время переворачивания сек 0-50 0-50 

Размер стола мм 810x810 1100x1200 

Режим работы - Ручной/дистанционный 

Максимальный угол поворота о 180 180 

Прочие 

Вес машины кг 2500 3500 

Источник питания кВа 380 кВа 380 кВа 

Режим смазки направляющей рейки - Ручной/Автоматический 

Площадь м2 2.5х1.2 3.5x2.5 

Пульт дистанционного управления 

Автоматическое переворачивание тарелок на 180˚ 


